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INSTRUKCIA INSTALACII I EKSPLOATACII

ZESTAWU MOCUJACEGO Z-20

Zestaw mocujacy stuzy do zamocowania lamp blyskowych zespolonych
typu LZ lub LZP na ptatach dachowych samochodéw
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W celu zainstalowania lampy nalezy:

1. mocowaé lampe w miejscu gdzie dach jest wzmocniony poprzez wywiercenie 4 otwordw ©9

(po 2 z kaidej strony dachu symetrycznie do wyjédia przewodéw z lampy)
2. od spodu lampy w rowki teowe ksztattownika doinego wiozy¢ Srube

3. nastepnle zaloZy¢ podktadki prostokatne @!poshwlénadachupojazdu ;

(przeprowadzajac $ru

4. nalozyé podkiadke III %)podpz:zdl%w (6) | praykrecké nakretia (7)

Lampe zamocowat tak, aby o$ plonowa lampy byla prostopadta do powlerzchnl jezdni

Lampe podiaczy¢ zgodnle z instrukcja lampy.

W skiad zestawu wchodza:
(1) - podkiadka prostokatna szt. 2
(2) - podkiadka prostokatna szt. 2
(3) - podkiadka III s7t. 2
(4) - ruba M8 x 60 szt. 4
(5) - podkladka okragfa 8,5 szt. 4
(6) - podkiadka sprezysta 8,4 szt. 4
(7)- nakretka M 8 szt. 4




