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AERIS PHASE 2

Honeywell

ZINTEGROWANY APARAT ODDECHOWY Z OTWARTYM OBIEGIEM POWIETRZA
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Aegris Phase 2 10 aparat oddechowy Ze
sprezonym powietrzem, opracowany przez
Honeywell Safety Products jest Zgodny ze
specyfikacjami najnowszego standardu

EN 137, Typ 2.

Komfortowy, ergonomiczny 1w petni
dostosowywalny aparat Aeris Phase

2 zostat zaprojektowany do uzycia

w warunkach ekstremalnych.
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POLRADKOM

Aparat Aeris Phase 2 skiada sie
Z reduktora wyréwnawczego
wysokiego/sredniego cisnienia

{(HP/MP), bardzo wygodne] uprzezy

Z pasami z wiékien aramidowych,
poddanej termokompresji, maski

pemotwarzowej, nadcisnieniowego

automatu oddechowego i alarmu
zintegrowanego z miernikiem
wysokiego cisnienia.

KOMFORT

« Kompozytowy, ergonomiczny,
elastyczny stelaZ na plecy
+ Cztery uchwyty do przenoszenia

oraz punkt mocowania do liny
ratowniczej

« Wygodne poduszki na ramiona
oraz pas na talie | barki wykonane

Z witkien poddanych termokompres|i
» |dealne rozicZenie masy aparatu na

biodrach

+ klamry umozliwiajace mocowanie
dodatkowych akcesorii

* Regulowane sprzaczki
szybkozaciskowe

» Szelki zaokraglone na ramionach,
zaprojektow ane specjalnie do

noszenia aparatu w kofortowy sposob,
niezaleznie od tego, w jakie] pozyciji

znajduje sie wytkownik lub jak sie
porusza

BUDOWA MODULOWA

= Peina maska twarzowa Opti-Pro,
Z przezroczysta ostong z poliweglanu
odporng na uderzenia | powioka
chronigca przed zarysowaniami,
zapewnia szerokie pole widzenia bez
optycznych znieksztatceri. Element
twarzowy | wewngtrzna polmaska
wykonane z wysokiej jakosci silikonu,
Zapewniajacego wigksza trwatosc
| optymalny komfort uzytkowania.

= Nadcisnieniowy automat cddechowy
Sx-Pro do szybkiego montazu
Jest aktywowany przy plerwszym
oddechu. Kompaktowy, ergonomiczmny
| rwaly, zapewnia doskonaty komfort
oddychania przy dowolnym tempie
pracy dzigki minimaine] opornosci
oddechowe]. Wyposazony jest w
dwa duze przyciski mocujace | dzieki
kKtorym mozna go fatwo wpiacé do
maski lub z nie] wypiac, nawet w
rekawicach.

+ Regulowany pas mocujgcy butle

» Reduktor z wbudowanym wyjsciem
dla drugiego uzytkownika,
umoliwiajgcy dostarczanie powietrza
do kaptura ucieczkowego dia osoby
ratowanej, maski petnotwarzowe]j
Z automatem oddechowym lub do
podtaczenia systemu wentylacji ubrari
gazoszczelnych

AEFIS PHASE 2

= Ognioodporne | fotoluminescencyjne
pasy na ramiona | pas na talig

» Gwizdek alarmu sygnalizujacy
Zakonczenie dziatania jest potgczony
Z manometrem za pomoca
antysiatycznego elastycznego
przewodu HP/MP

» Reduktor HP/MP z zaworem
bezpleczeristwa

Cafxowita masa kompletnego aparatu bez cylindra z powietrzem

Okolo 4,55 kg

Manometr pneumatyczny wysokiego cignienia

(400 baréw, miemnik fotolumingscencyjny, gumaowe
zabezpieczenie | zintegrowany gwizdek alarmu

Aktywacja alarmu 55 = 5 bartw

Glognodc alarmu > 00 dBA

Zakres temperatur, w jakich dziata aparat -30°C/+60°C

Aparaty spelniaig wymagania norm EN 137: 2006 Typ 2, SOLAS, MED, IMO, MSC

Zatwierdzone do udytku jako peina maska na twarz

Klasa Il wedtug normy EM 136

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMAWIANIA NUMER ODNIESIENIA
AparatAeris Phase 2 z zaworem dozujacym Sx-Pro i peing maskg na twarz Opti-Pro, z 5-punkiowym paskiem na glowe, bez cylindra powietrza 1822301
B-lirowy stalowy cylinder powistrza pod cisnieniem 300 bardw (pusty) 1822552
6,9-lirowy kompozytowy (20 lat cylinder powietrza pod cignieniem 300 bardw (pusty) 1819661
Drugie wyjscie pod $rednim cisnieniem, CEJN 1822500
Dodatkowa maska ratownicza CEJN 1823182

Inne dostepne opcje: aby uzyskaé szczegitowe informacje, skontaktuj sie z nami
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