POLRADKOM

AERIS CONFORT TYPE 2

Zintegrowany aparat oddechowy
z otwartym obiegiem powietrza

Aeris Confort Type 2 to zintegrowany aparat oddechowy

z otwartym obiegiem powietrza, opracowany przez
Honeywell Safety Products. Jest zgodny z wymaganiami
najnowszego standardu EN 137, Typ 2. Komfortowy, solidnie
i precyzyjnie wykonany, co zapewnia uzytkownikom ochrone
w kazdej sytuacji i w dowolnych warunkach pracy.

Aparat Aeris Confort Type 2 sktada sie z reduktora wysokiego/sredniego
cisnienia (HP/MP), wygodnej uprzezy z pasami z wtokien aramidowych,
maski petnotwarzowej, nadcisnieniowego automatu oddechowego | gwizdka
zintegrowanego z manometrem wysokiego cisnienia.

Kluczowe cechy

Komfort

* Kompozytowy, ergonomiczny, elastyczny noszak
* Trzy uchwyty do przenoszenia oraz punkt mocowania do liny ratowniczej
* Wygodne poduszki na ramiona i pas na talie
wykonany z wtokien aramidowych
= |dealne roztozenie masy aparatu na biodrach
* Regulowane klamry szybkozaciskowe pasow naramiennych
= Uprzgztatwa w utrzymaniu w czystosci
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DANE TECHNICZNE

Catkowita masa kompletnego
aparatu bez butli: 3.50 kg
Manometr pneumatyczny
wysokiego cisnienia: 0-400 bar,
manometr fotoluminescencyjny,
gumowe zabezpieczenie i
zintegrowany gwizdek alarmu

Aktywacja alarmu: 55 + 5 bar
Glosnosc alarmu: » 90 dBA

Zakres temperatur, w jakich dziata
aparat: -30°C/+60°C

Aparaty spetniaja wymagania norm:
EMN 137: 2006 Typ 2, SOLAS, MED,
IMO, MSC, ISO 23261-3
Zatwierdzone do uzytku jako maska
petnotwarzowa: EN 136 Klasa I+
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Budowa modutowa

* Maska petnotwarzowa
Panoramasque: ergonomiczna
konstrukcja zapewnia dostosowanie
do ksztattu kazdej twarzy, a
szerokokatna przezroczysta
ostona z powtoka chroniaca
przed zarysowaniami zapewnia
panoramiczne pole widzenia
bez optycznych znieksztatcen
(opcjonalnie przezroczysta
ostona Triplex). Element twarzowy
iwewnetrzna potmaska oraz
czesc twarzowa sa wykonane
z materiatu wysokiej jakosci
EPDM (specjalnych polimerow).
Konstrukcja zapewnia minimalne
opory oddechowe w warunkach
pozaru i zagrozer chemicznych

» Maska ta jest kompatybilna z
dwoma rodzajami nadcisnieniowych
automatow oddechowych
do szybkiego montazu:

- automatycznym automatem

odechowym Zenith. Automat ten
otwiera sie automatycznie po

podtaczeniu do maski, a zamyka
po odtaczeniu od niej. Dzigki
niskim oporom oddychania maska
umozliwia swobodne oddychanie
przy kazdym tempie pracy. Wpiecie
do maski nastepuje za pomoca
dwoch punktéw mocowania

automatem oddechowym

Sx-Pro, aktywowanym przy
pierwszym oddechu. Kompaktowy,
ergonomiczny i trwaty, zapewnia
doskonaty komfort oddychania
przy dowolnym tempie pracy dzieki
minimalnym oporom oddychania.

Wyposazony jest w dwa duze punkty

mocowania i dzieki temu mozna
go tatwo wpiac do maski lub z nigj
wypiac, rowniez w rekawicach
Regulowany pas mocujacy butle

Reduktor z wbudowanym wyjsciem
dla drugiego uzytkownika,
umozliwiajgcy dostarczanie
powietrza do kaptura ucieczkowego
dla osoby ewakuowanej,

maski petnotwarzowej z
automatem oddechowym lub do

Informacje dotyczace zamawiania

Aparat Aeris Confort Type 2 z czarnymi pasami nosnymi z automatem oddechowym

Zenith i maska petnotwarzowa OptiPro+C37 Mfamn
Aparat Aeris Confort Type 2 z czarnymi pasami nosnymi z automatem oddechowym

SX-Proimaskg petnotwarzowa OptiPro, 5-punktowy system paskdw do montazu na 1825216
gtowe, bez butli powietrzngj

Opakowanie dwach elementdw odblaskowych Honeywell 1825338
Butla stalowa 61/300 bar z zaworem 1822552
Butla kompozytowa 6,81/300 bar z zaworem (20-letnia) 1819661
Butla kompozytowa NLL (pusta) typu 4 o pojemnosci do 7,0 li cisnieniu 300 bar 1824852
Drugie wyjscie pod $rednim cisnieniem, CEJN 1822500
Dodatkowa maska ratownicza CEJN 1823182
Potaczenie przewodu Sredniego cisnienia z automatem oddechowym za pomoca 18246 95

ztacza sredniego cisnienia CEJN (seria 341)

Inne dostepne opcje: aby uzyskac szczegdlowe informacje, skontaktuj sie z nami:

Potgczenie przewodu Sredniego cisnienia z automatem oddechowym za pomoca zf3cza sredniego cignienia CEJIN (saria
341). Dostepna wersja z dwoma butlami o pojemnasci do 7,0 i cisnieniu 300 bar w wykonaniu z mieszanki widkna
weglowsgo iaramidowego (NLL), wytacznie bulta typu 4 (pusta). Dostepna jest wersja aparatu z szybkozlgczem miedzy
reduktorem a automatem oddechowym (MP). Dostepna jest wersja ATEX

podtaczenia systemu wentylacji
ubran gazoszczelnych

* Dostepne opcjonalne trudnopalne,
elementy odblaskowe montowane
na pasy barkowe (akcesoria)

* Opcjonalnie dostepna jest
wersja aparatu z szybkoztaczem
miedzy reduktorem a automatem
oddechowym (MP)

Bezpieczenstwo

» Uprzaz i pasy wykonane z
rozciggliwego wiokna aramidowego
s3 zgodne zZ najnowszymi
wymaganiami okreslonymi w
standardzie EN 137 Typ 2

» Gwizdek alarmu sygnalizujacy
zakonczenie dziatania jest
potaczony z manometrem
za pomocg antystatycznego
elastycznego przewodu HP/MP

» Reduktor HP/MP z
zaworembezpieczenstwa
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