POLRADKOM

 Przemnaczenie

Mabopompy phywajace posiadajg seroloe rastosowanse w sharbach ratewnicoych.
Oibok ghiramej grupy odbiocaw - strazakdew, tiesza sie réwnie wysokim uznaniem
winad pracownikoew shitts komunalnych, lesnyeh, budowlarych, wszednie tam
gdzie zachadzl koniecomedd pompowania wody, Male gabaryty poamp, pry
optymalne] wydainobe sprawiaia, te jest fo idealne mawigzanie w sytuaciach
kryrysewych, gdae liry sie coe i elektywnosd peacy. Naped spalinewy poiwala
na tastesewanie pomp w kabdym mietsou, bee potreby dostep da skecl
eleklrycine. Molopompy mogy suiyd do napetniania theoinikiw postdiw
podamiczych bez potrzeby budowania stasewiska wodnego, jak réwnded

do awaryjnego nawadniania lub osuszania terendw rolnicaych. Dobea wysoloid
podnoszenia sprawia, 28 mobopompy motna wiywac na berenach

o grétnicowanym uksatattewaniv, D shutb ratewmicrych motopompy

serii ,Mizgara” 1o od 3t symessm solidnodei i niezawodnodal.

~ Podstawowe cechy

* Modliwnse wykmrystania we wszystioch typach samechedéw ratowniczo
= gasniczych PSP i SF,

* Niewielica waga | made gabaryly ulatwiaig preewsdense (riwniel w wiekszosc

samochaddw nsobowych) i transpect pompy de miegca dkji aawet

W brudnym enenie,

Niskie zuzycle paliwa w stesunio do wisakich osiqgow techeecznych,

Prashiods londrukoi i easlosowanie wrtekie) jakotel podzespoliw caynia

pampe batwg w abshidze | niezawodng w dmakaniu.

* Niezatapialny phywak 2 wikna szklanege.

* Modliwnsc podawania wody o duiym stopnin rankscrysrczenia, oo walwia
pompawanie wody 2 piwnic i Talanych obiektaw.

* Minimalna glehokest ssania 3 mm umeiliwia optymalne wypompowanie
wody 2 zalaych abicktiw,

* Madliveost prcy na secho (maks. 5 minut).

* Lastosowanes crterosuwowedn sililka pozwals 10sowat benzyie bet

konlecenosc sperzydeania mieszankl.

Lastosowane wirceelnienia mechanicine (gialilowo-teramiczne) gwatantug

dhugsy fywolmeds pompy.

* Silnik wyposaiony w regulator abrobéw rapewniaiacy wirzymanie zadansgg
wydajnoda pompy,

* Bemendy pompy 1 specialych stopow aluminium 2apewniag odpornost

Lol Dane techniczne

Mgk, Wy snod. 1200 divefmin
Wydamost nominalna (pery T barach] 400 dm'fmn

Motopompa ptywajaca
MP-4/2

NIAGARA 1

Maks. rasiag reulu wady 3m
Wysakaic pednaszenia do do 30 m shupa wody
.ﬂ“ﬂﬂﬂﬂﬂﬂm Nasoda thocna 5
Min. glebokoi( ssmia Hmm
Produkewana godnie 1 wymaganiami rynke krajoweqe i unijnega Slnik Honda GIYF 160 K 18N 15
w opaiciu @ certylikowany system jakosci 150 2001 Moc (3600 abr.fmin) .
Spelnia wymagania techabczno-ueylkowe wedlug meporzgdzenia Tuaycie paliwa 0531 Ik
MEWIA D'rl'Ek['ﬂ"'f Masi\lnm]?ﬂ]ﬁﬁ!fﬂi. Prpemnast thioenika 1811
Lzas pracy na pefym thinmiky 1godt
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