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Posiadamy certyfikowany system jakosci ISO 9001
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INSTRUKCJA INSTALACJI | EKSPLOATACJI
UCHWYTU MAGNETYCZNEGO UMLZ
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krawedz zatamania
ptatu dachowego

widok lampy z géry na ptat dachowy

kierunek jazdy

- ptaskownik - podktadka sprez. 8,2 Fe/Zn5

- Zzwora - nakretka kotpakowa M8 Fe/Zn5
- przegub kulowy - Sruba uchwytu

- obudowa gniazda kuli 10 - magnes neodymowy MW

- gniazdo kuli 11 - krgzek © 80

- podktadka 8,4 Fe/Zn5 12 - uszczelka magnesu

13

wkret M 5 Fe/Zn5




PRZEZNACZENIE:

Uchwyt megnetyczny stuzy do zamocowania lamp zespolonych LZ lub LZP
na powierzchniach dachowych samochoddw.

MIEJSCE MOCOWANIA:

Uchwyt magnetyczny nalezy mocowac jak najblizej krawedzi ptatu dachowego
lub w miejscach gdzie dach samochodu jest wzmocniony (uzebrowany).
Zaméwiona lampa winna mie¢ okreslong dtugos¢ przez zamawiajgcego.

MONTAZ LAMPY:

1. Wsung¢ tby $rub poz.9 (wystajgce z uchwytu) w rowki teowe ksztattownika dolnego.
( patrz rysunek 1)
2. Ustawi¢ na krawedzi lampy w takiej odlegtosci aby po zmontowaniu nie wystawaty
poza ptat dachowy samochodu.
3.Przykreci¢ za pomoca srub poz.8 do ksztattownika dolnego z obu stron lampy.
4 Zamocowane uchwyty wraz z lampg postawi¢ na ptacie dachowym tak aby lampa
byta prostopadta do kierunku jazdy(patrz widok lampy z gory na ptat dachowy).
5. Po postawieniu lampy uchwytami do ptatu dachu nalezy zwroci¢ uwage na
prawidtowe przyleganie magnesow do powierzchni ptatu dachowego.
Lampa nie powinna przesuwac sie po dachu lecz mocno trzymac sie jego powierzchni.

EKSPLOATACJA:

Aby zapewni¢ prawidtowg eksploatacje nalezy sprawdzac¢ stan zamocowania uchwytu
magnetycznego.
W tym celu nalezy kontrolowac site przylegania magnesow przegubowych do ptata dachu




